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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Trägerwand, ISO-Norm und DIN-Norm mit integrierten Auszugstopp  
 
 
Funktion  

 

 
Zum Einschrauben in Holz- oder Stahlschränke, zur Aufnahme von Körben, Modulen, 
Einlegeböden etc. eines modularen Ver- und Entsorgungssystems. 

 

 
Ausführung  
Hochschlagfester Kunststoff in gespritzter Ausführung mit 
durchgängiger Wandstärke von 2,5 mm, mit integrierten Auszug-
stopp. Das Material Polypropylen (PPE) ist recyclebar und 
entspricht den Anforderungen für den Einsatz in Krankenhäusern 
(auch Wischdesinfektion). Es ist hygienisch einwandfrei. Der 
Abstand der Trägernoppen beträgt 38 mm. Tragfähigkeit je 
Noppenpaar = 
20 kg. Die Trägerwände sind wahlweise für die rechte und linke 
Schrankinnenwand verwendbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

 
 

22,5 x 

22,5 x 

22,5 x 

22,5 x 

22,5 x 

22,5 x 

 
 
220  x 

220  x 

340  x 

340  x 

560  x 

560  x 

 
 
532  mm 

684  mm 

532  mm 

684  mm 

532  mm 

684  mm 

 
 
300 mm 14 Noppen, PPE natur 20030140003  

300 mm 18 Noppen, PPE natur 20030180003  

400 mm 14 Noppen, PPE natur 20040140003  

400 mm 18 Noppen, PPE natur 20040180003  

600 mm 14 Noppen, PPE natur 20060140003  

600 mm 18 Noppen, PPE natur 20060180003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Trägerwand mit Schrägauszug,  ISO-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Konzipiert für den oberen Schrankbereich. Dem Nutzer soll hierdurch ein besserer Produktzugriff 
ermöglicht werden. Im abgekippten Zustand beträgt der Winkel nur 38 Grad. Ein herausfallen von 
Produkten wird damit verhindert. Die Lastaufnahme ist für maximal 10kg ausgelegt. 
 

 

 
Ausführung  
 
ABS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

28  x 560 x   556 mm      ABS Natur 20060140803  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Schlitzschiene  
 
 
Funktion  

 

 
Zum Einschrauben in Holz- oder Stahlschränke, zur Aufnahme von Teleskopvollauszügen. 
Höhenverstellbarkeit der TVA im 25 mm Raster. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

27 x 

27 x 

27 x 

x4 700  mm  

x4 850  mm  

x4 950  mm  

CNS 18/10 20070000004 

CNS 18/10 20085000004 

CNS 18/10 20095000004 
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Teleskopvollauszug  
 
 
Funktion  

 

 
Sie dienen zum Einhängen, wahlweise in Holz- oder Stahlschränken montierter Schlitzschienen, 
zur Aufnahme von Körben, Modulen, Lagerungsebenen etc. eines modularen Ver- und 
Entsorgungssystems inkl. Adapter. 

 

 
Ausführung  
- Galvanisch eloxiert 
- Keine Arretierung, gedämpfter Endanschlag 
- Einziehmechanismus 
- Ausziehbar 40 mm über Vollauszug 
- Tragfähigkeit bis 60 kg 
- inkl. Schlittenadapter 
- VE = Paar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400  mm 

500  mm 

600  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

Stahl, galvanisch eloxiert 23048  

Stahl, galvanisch eloxiert 23058  

Stahl, galvanisch eloxiert 23068  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Halterahmen für Modul, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Halterahmen zum Einsatz in den Teleskopvollauszug, zur Aufnahme eines Kunststoffmoduls. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 
Rundstahl mit angeschweißten Halterungen für den 
Teleskopvollauszug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

500 x 

600  x 

538  x 

6  mm 

6  mm 

ISO-Norm, CNS 18/10 53046030004  

DIN-Norm, CNS 18/10 53055030004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Halterahmen für Schubladenblende, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 

 
Halterahmen zur Aufnahme einer Schubladenblende, zum Einhängen eines Moduls bzw. Korbes. 
Der Halterahmen wird auf einem Teleskopvollauszug montiert. An der Frontseite wird die 
Schubladenblende angebracht. 

 

 
Ausführung  
Profilstahl, pulverbeschichtet, weiß RAL 9010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

404 x 

546 x 

604 x 

615  x 

515  x 

615  x 

50 mm 

50 mm 

50 mm 

ISO-Norm, Stahl pulverbeschichtet  RAL 9010 5304602 0002 

DIN-Norm, Stahl pulverbeschichtet  RAL 9010 5305502 0002 

ISO-Norm, Stahl pulverbeschichtet  RAL 9010 5306402 0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Drahtrost, ISO-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Zum Einschieben in Trägerwände und Einhängen in Teleskopvollauszüge. 

 

 
Ausführung  
Wahlweise in Stahldraht gesintert mit Rilsan (340 µ Rilsan) weiß 
RAL 9010 oder in Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), 
elektrolytisch poliert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

600  x 

600  x 

8  mm 

8  mm 

ISO-Norm, CNS 18/10 30046010004  

ISO-Norm, Stahl rilsaniert RAL 9010 30046010007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Einlegeboden Vollkunststoff, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Einlegeboden zum Einschieben in die Trägerwand, belastbar bis 20 kg. 

 

 
Ausführung  
Einlegeboden aus HPL (Vollkunststoff). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

538 x 

538 x 

600 x 

300  x 

400  x 

600  x 

250  x 

500  x 

600  x 

8  mm 

8  mm 

8  mm 

8  mm 

8  mm 

8  mm 

ISO-Norm, HPL 08043080003 

ISO-Norm, HPL 08044080003 

ISO-Norm, HPL 08046080003 

DIN-Norm, HPL 08052080003 

DIN-Norm, HPL 08055080003 

ISO-Norm, HPL 08066080003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Einlegeboden Holz/Kunststoff V 20, ISO- und DIN-Nor m 
 
 
Funktion  

 
 
Einlegeboden zum Einschieben in die Trägerwand, belastbar bis 20 kg. 

 

 
Ausführung  
Einlegeboden aus H/K V20 in weiß mit allseitigem Kantenumleimer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

538 x 

538 x 

600 x 

300  x 

400  x 

600  x 

250  x 

500  x 

600  x 

10 mm 

10 mm 

10 mm 

10 mm 

10 mm 

10 mm 

ISO-Norm, Holz/Kunststoff V20 08043010001  

ISO-Norm, Holz/Kunststoff V20 08044010001  

ISO-Norm, Holz/Kunststoff V20 08046010001  

DIN-Norm, Holz/Kunststoff V20 08052010001  

DIN-Norm, Holz/Kunststoff V20 08055010001  

ISO-Norm, Holz/Kunststoff V20 08066010001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Trägersysteme, Lagerungsebenen 
 

Ausziehbare Kompaktplatte, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Ausziehbare Kompaktplatte für Teleskopvollauszug, belastbar bis zu 25 kg. 

 

 
Ausführung  
Aufnahmeplatte aus HPL (Vollkunststoff) mit insgesamt acht 
Bohrungen zum Einhängen in Teleskopvollauszüge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

538 x 

600 x 

400  x 

600  x 

500  x 

400  x 

8  mm 

8  mm 

8  mm 

8  mm 

ISO-Norm, HPL 08044080103 

ISO-Norm, HPL 08046080103 

DIN-Norm, HPL 08055080103 

ISO-Norm, HPL 08064080103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Modul, ISO-Norm, Polycarbonat transparent  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar, 24-fache symmetrische Teilung möglich. Einzuschieben in 
Trägerwände oder in spezielle Halterahmen einzusetzen, zur Lagerung auf Teleskopvollauszügen. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

300  x 

300  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

15 mm 

71 mm 

15 mm 

15 mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

PC transparent 33043010003  

PC transparent 33043020003  

PC ( als Deckel zu verwenden ) transparent 33046019 003 

PC transparent 33046010003  

PC transparent 33046020013  

PC transparent 33046030013  

PC transparent 33046040013  

PC transparent 33046050013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009.Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Teiler quer für Modul, ISO-Norm, Polycarbonat trans parent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls quer, mit Aufnahmen für Etikettenträger 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 

 
* : für Modul Nr.33043020003 keine Aufnahme für Etikettenträger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

400  x 

400  x 

400  x 

400  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

PC* transparent 34040020003  

PC transparent 34040020013  

PC transparent 34040030013  

PC transparent 34040040013  

PC transparent 34040050013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Teiler längs für Modul, ISO-Norm, Polycarbonat tran sparent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls längs; mit Aufnahmen für Etikettenträger. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 

 
* : für Modul Nr.: 33043020003 keine Aufnahme für Etikettenträger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

300  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

PC* transparent 34030020003  

PC transparent 34060020013  

PC transparent 34060030013  

PC transparent 34060040013  

PC transparent 34060050013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Rasterteiler, ISO-Norm, Polycarbonat transparent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur stufenlosen Aufnahme der Schiebeteiler im Modul Höhe 71 mm. Rasterteiler als Längs- und 
Querteiler gefertigt. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Rasterteiler quer, PC transparent 35040020013  

Rasterteiler längs, PC transparent 35060020013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Schiebeteiler, ISO-Norm, Polycarbonat transparent  
 
 
Funktion  

 

 
Können stufenlos auf Rasterteiler im Modul Höhe 71 mm aufgesetzt werden. Zwei Längen, zum 
wahlweisen Einsatz für unterschiedliche Fachgrößen mit direkter Aufnahme für Etikettierung. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

87 x 

174  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Schiebeteiler 1 Sektion, PC transparent 36010020013  

Schiebeteiler 2 Sektionen, PC transparent 360200200 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Modul, DIN-Norm, Polycarbonat transparent  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar, 24-fache symmetrische Teilung möglich. Einzuschieben in 
Trägerwände oder in spezielle Halterahmen einzusetzen, zur Lagerung auf Teleskopvollauszügen. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

538 x 

538 x 

538 x 

500  x 

500  x 

500  x 

71 mm 

109  mm 

185  mm 

PC transparent 33055020013  

PC transparent 33055030013  

PC transparent 33055050013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Teiler längs für Modul, DIN-Norm, Polycarbonat tran sparent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls längs; mit Aufnahmen für Etikettenträger. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

500  x 

500  x 

500  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

PC transparent 34050020013  

PC transparent 34050030013  

PC transparent 34050050013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  

- 21 - 



Module Polycarbonat 
 

Teiler quer für Modul, DIN-Norm, Polycarbonat trans parent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls quer, mit Aufnahmen für Etikettenträger 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

538  x 

538  x 

538  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

PC transparent 34055020013  

PC transparent 34055030013  

PC transparent 34055050013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Rasterteiler, DIN-Norm, Polycarbonat transparent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur stufenlosen Aufnahme der Schiebeteiler im Modul Höhe 71 mm. Rasterteiler als Längs- und 
Querteiler gefertigt. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

500  x 

538  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Rasterteiler längs, PC transparent 35050020013  

Rasterteiler quer, PC transparent 35055020013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module Polycarbonat 
 

Schiebeteiler, DIN-Norm, Polycarbonat transparent  
 
 
Funktion  

 

 
Können stufenlos auf Rasterteiler im Modul Höhe 71 mm aufgesetzt werden. Zwei Längen, zum 
wahlweisen Einsatz für unterschiedliche Fachgrößen mit direkter Aufnahme für Etikettierung. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, Polycarbonat (PC), transparent. 
Eigenschaften: sterilisierbar bei 134° C, sehr stark belas tbar, 
bruchfest, schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

74 x 

150  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Schiebeteiler 1 Sektion, PC transparent 36051020013  

Schiebeteiler 2 Sektionen, PC transparent 360520200 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Modul, ISO-Norm, ABS lichtgrau, RAL 7035  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar, 24-fache symmetrische Teilung möglich. Einzuschieben in 
Trägerwände oder in spezielle Halterahmen einzusetzen, zur Lagerung auf Teleskopvollauszügen. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, ABS, lichtgrau, RAL 7035. 
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,                                                          
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

300  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

71 mm 

15 mm 

15 mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

ABS RAL 7035 33043020903  

ABS ( als Deckel zu verwenden ) RAL 7035 3304601990 3 

ABS RAL 7035 33046010903  

ABS RAL 7035 33046020913  

ABS RAL 7035 33046030913  

ABS RAL 7035 33046040913  

ABS RAL 7035 33046050913  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Teiler quer für Modul, ISO-Norm, ABS lichtgrau, RAL  7035 
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls quer; mit Aufnahmen für Etikettenträger. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff gespritzte Ausführung, ABS, lichtgrau, RAL 7035, 
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,  
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

400  x 

400  x 

400  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

ABS RAL 7035 34040020913  

ABS RAL 7035 34040030913  

ABS RAL 7035 34040040913  

ABS RAL 7035 34040050913  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Teiler längs für Modul, ISO-Norm, ABS lichtgrau, RA L 7035 
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls längs; mit Aufnahmen für Etikettenträger. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff gespritzte Ausführung, ABS, lichtgrau, RAL 7035, 
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,  
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

ABS RAL 7035 34060020913  

ABS RAL 7035 34060030913  

ABS RAL 7035 34060040913  

ABS RAL 7035 34060050913  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Rasterteiler, ISO-Norm, ABS lichtgrau, RAL 7035  
 
 
Funktion  

 
 
Zur stufenlosen Aufnahme der Schiebeteiler im Modul Höhe 71 mm. Rasterteiler als Längs- und 
Querteiler gefertigt. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff gespritzte Ausführung, ABS, lichtgrau, RAL 7035. 
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,  
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Rasterteiler quer, ABS RAL 7035 35040020913  

Rasterteiler längs, ABS RAL 7035 35060020913  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Schiebeteiler, ISO-Norm, ABS lichtgrau, RAL 7035  
 
 
Funktion  

 

 
Können stufenlos auf Rasterteiler im Modul Höhe 71 mm aufgesetzt werden. Zwei Längen, zum 
wahlweisen Einsatz für unterschiedliche Fachgrößen mit direkter Aufnahme für Etikettierung. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff gespritzte Ausführung, ABS, lichtgrau, RAL 7035. 
Eigenschaften:  sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,  
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

87 x 

174  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Schiebeteiler 1 Sektion, ABS RAL 7035 36010020913  

Schiebeteiler 2 Sektionen, ABS RAL 7035 36020020913  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 

 
Modul, ISO-Norm, ABS transparent  

 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar, 24-fache symmetrische Teilung möglich. Einzuschieben in 
Trägerwände oder in spezielle Halterahmen einzusetzen, zur Lagerung auf Teleskopvollauszügen. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, ABS, transparent.               
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,                                                                     
deformationsresistent, 100% recyclebar. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

 

 

300  x 

300  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

 

 

  71 mm 

109 mm 

  71 mm 

109 mm 

147 mm 

  185 mm 

 

 

ABS transparent 33043020813  

ABS transparent 33043030813  

ABS transparent 33046020813  

ABS transparent 33046030813  

ABS transparent 33046040813  

ABS transparent 33046050813  

   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009.Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Teiler quer für Modul, ISO-Norm, ABS transparent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls quer, mit Aufnahmen für Etikettenträger 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, ABS, transparent             . 
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,                                                         
deformationsresistent, 100% recyclebar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

400  x 

400  x 

400  x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  71 mm 

109 mm 

  147 mm 

  185 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

  ABS transparent 34040020813  

  ABS transparent 34040030813  

  ABS transparent 34040040813  

  ABS transparent 34040050813  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Teiler längs für Modul, ISO-Norm, ABS transparent  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Kunststoffmoduls längs; mit Aufnahmen für Etikettenträger. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, ABS, transparent.          
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest, schlag- und 
kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C,                                                         
deformationsresistent, 100% recyclebar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109 mm 

147 mm 

185 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

ABS transparent 34060020813  

ABS transparent 34060030813  

ABS transparent 34060040813  

ABS transparent 34060050813  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 

 
Rasterteiler, ISO-Norm, ABS  transparent  

 
 
Funktion  

 
 
Zur stufenlosen Aufnahme der Schiebeteiler im Modul Höhe 71 mm. Rasterteiler als Längs- und 
Querteiler gefertigt. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, ABS, transparent.          
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest,         
schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C, 
deformationsresistent, 100% recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

300  x 

300  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  71 mm 

109 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Rasterteiler längs, ABS transparent 35030020813  

Rasterteiler längs, ABS transparent 35030030813  

600  x        71 mm        Rasterteiler längs, ABS                  transparent             3506002081 3 
                     400 x        71 mm          Rasterteiler quer, ABS                  transparent             3504002081 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Module ABS 
 

Schiebeteiler, ISO-Norm, ABS  transparent  
 
 
Funktion  

 

 
Können stufenlos auf Rasterteiler im Modul Höhe 71 mm aufgesetzt werden. Zwei Längen, zum 
wahlweisen Einsatz für unterschiedliche Fachgrößen mit direkter Aufnahme für Etikettierung. 

 

 
Ausführung  
Kunststoff, gespritzt, ABS, transparent.          
Eigenschaften: sehr stark belastbar, bruchfest,         
schlag- und kratzfest, waschstraßengeeignet bis 68° C, 
deformationsresistent,100% recyclebar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

87 x 

174  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 mm 

71 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Schiebeteiler 1 Sektion, ABS transparent 3601002081 3 

Schiebeteiler 2 Sektionen, ABS transparent 36020020 813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Korb, ISO-Norm, rilsaniert weiß  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar im 50 mm-Raster. Einzuschieben in Trägerwände oder 
Einzuhängen in Teleskopvollauszüge. 

 

 
Ausführung  
Boden- und Wandungsstäbe Stahldraht 2,5 mm. Abschlussrahmen 
aus Stahldraht 5,0 mm, mit Stapelrahmen 6,0 mm. Alle Körbe 
gesintert mit Rilsan (340 µ Rilsan) weiß RAL 9010 aus 
engmaschigem Drahtgeflecht. Bodenmasche 25 mm x 25 mm, 
Wandungsmasche 25 mm x 45 mm. Der Schub- und 
Abschlussrahmen besteht umlaufend aus einem Drahtrahmen. Alle 
aufsteigenden Wandungsdrähte sind mit Schubrahmen verbunden. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, waschanlagenfest, 
temperaturbeständig von -20°C bis +95°C, 100% recyclebar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

600 x 

600 x 

300  x 

300  x 

300  x 

300  x 

400  x 

400  x 

500  x 

500  x 

550  x 

550  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

109  mm 

185  mm 

109  mm 

185  mm 

109  mm 

185  mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

109  mm 

185  mm 

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30043020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30043030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30043040007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30043050007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30044030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30044050007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30045030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30045050007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30045530007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30045550007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30046020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30046030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30046040007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30046050007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30066030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30066050007  
 

 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Teiler quer für Korb, ISO-Norm, rilsaniert weiß  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Korbes quer. 

 

 
Ausführung  
Kreuzschlitzteiler, aus Stahldraht, gesintert mit Rilsan (340 µ 
Rilsan), Farbe weiß RAL 9010. Abschlussbügel 3,0 mm, 
Gitterstäbe 2,5 mm. Die Kreuzschlitzteiler können ohne 
Werkzeuge in die Körbe eingesetzt werden. Dabei sind die 
doppelten Abschlussbügel oben und unten derart geschlitzt, dass 
sie auf den Wandungsstäben der Körbe einrasten und an dem 
Stapelrahmen anliegen. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, waschanlagenfest, 
temperaturbeständig von -20°C bis +95°C, 100% recyclebar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

400  x 

400  x 

400  x 

600  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

109  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31040020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31040030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31040040007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31040050007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31066030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31066050007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Teiler längs für Korb, ISO-Norm, rilsaniert weiß  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Korbes längs. 

 

 
Ausführung  
Kreuzschlitzteiler, aus Stahldraht, gesintert mit Rilsan (340 µ Rilsan), 
Farbe weiß RAL 9010. Abschlussbügel 3,0 mm, Gitterstäbe 2,5 mm. 
Die Kreuzschlitzteiler können ohne Werkzeuge in die Körbe 
eingesetzt werden. Dabei sind die doppelten Abschlussbügel oben 
und unten derart geschlitzt, dass sie auf den Wandungsstäben der 
Körbe einrasten und an dem Stapelrahmen anliegen. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, waschanlagenfest, 
temperaturbeständig von -20°C bis +95°C, 100% recyclebar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

300  x 

300  x 

400  x 

400  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

109  mm 

185  mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32030020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32030030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32040030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32040050007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32060020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32060030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32060040007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32060050007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Korb, DIN-Norm, rilsaniert weiß  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar im 50 mm-Raster. Einzuschieben in Trägerwände oder 
Einzuhängen in Teleskopvollauszüge. 

 

 
Ausführung  
Boden- und Wandungsstäbe Stahldraht 2,5 mm. 
Abschlussrahmen aus Stahldraht 5,0 mm, mit Stapelrahmen 6,0 
mm. Alle Körbe gesintert mit Rilsan (340 µ Rilsan) weiß RAL 9010 
aus engmaschigem Drahtgeflecht. Bodenmasche 25 mm x 25 
mm, Wandungsmasche 25 mm x 45 mm. Der Schub- und 
Abschlussrahmen besteht umlaufend aus einem Drahtrahmen. 
Alle aufsteigenden Wandungsdrähte sind mit Schubrahmen 
verbunden. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, waschanlagenfest, 
temperaturbeständig von -20°C bis +95°C, 100% recyclebar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

538 x 

538 x 

538 x 

538 x 

538 x 

250  x 

250  x 

500  x 

500  x 

500  x 

71 mm 

109  mm 

71 mm 

109  mm 

185  mm 

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30025020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30025030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30055020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30055030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 30055050007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Teiler quer für Korb, DIN-Norm, rilsaniert weiß  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Korbes quer. 

 

 
Ausführung  
Kreuzschlitzteiler, aus Stahldraht, gesintert mit Rilsan (340 µ 
Rilsan), Farbe weiß RAL 9010. Abschlussbügel 3,0 mm, 
Gitterstäbe 2,5 mm. Die Kreuzschlitzteiler können ohne 
Werkzeuge in die Körbe eingesetzt werden. Dabei sind die 
doppelten Abschlussbügel oben und unten derart geschlitzt, dass 
sie auf den Wandungsstäben der Körbe einrasten und an dem 
Stapelrahmen anliegen. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, waschanlagenfest, 
temperaturbeständig von -20°C bis +95°C, 100% recyclebar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

250  x 

250  x 

500  x 

500  x 

500  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

71 mm 

109  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31025020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31025030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31050020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31050030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 31050050007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Teiler längs für Korb, DIN-Norm, rilsaniert weiß  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Korbes längs. 

 

 
Ausführung  
Kreuzschlitzteiler, aus Stahldraht, gesintert mit Rilsan (340 µ Rilsan), 
Farbe weiß RAL 9010. Abschlussbügel 3,0 mm, Gitterstäbe 2,5 mm. 
Die Kreuzschlitzteiler können ohne Werkzeuge in die Körbe 
eingesetzt werden. Dabei sind die doppelten Abschlussbügel oben 
und unten derart geschlitzt, dass sie auf den Wandungsstäben der 
Körbe einrasten und an dem Stapelrahmen anliegen. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, waschanlagenfest, 
temperaturbeständig von -20°C bis +95°C, 100% recyclebar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

538  x 

538  x 

538  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32050020007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32050030007  

Stahl, rilsaniert RAL 9010 32050050007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  

- 40 - 



Körbe 
 

Korb, ISO-Norm, Edelstahl  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport und Lagerung verschiedener Güter in Schränken und Transportfahrzeugen, für 
OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- und Stationsräume, Vorbereitungs- und Waschräume. 
Generell längs und quer teilbar im 50 mm-Raster. Einzuschieben in Trägerwände oder 
Einzuhängen in Teleskopvollauszüge. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10 ), elektrolytisch poliert. 
Bodenmaschen 25 x 25 mm, Wandungsmaschen 25 x 45 mm. 
Schub- und Abschlussrahmen 5,0 mm, Stapelrahmen 5,6 mm. 
Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, sterilisierbar, 100 % 
recyclebar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

400 x 

300  x 

300  x 

300  x 

300  x 

400  x 

400  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

109  mm 

185  mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

CNS 18/10 30043020004 

CNS 18/10 30043030004 

CNS 18/10 30043040004 

CNS 18/10 30043050004 

CNS 18/10 30044030004 

CNS 18/10 30044050004 

CNS 18/10 30046020004 

CNS 18/10 30046030004 

CNS 18/10 30046040004 

CNS 18/10 30046050004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Teiler quer für Korb, ISO-Norm, Edelstahl  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Korbes quer. 

 

 
Ausführung  
Kreuzschlitzteiler aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10). 
Abschlussbügel 3,0 mm, Gitterstäbe 2,5 mm. Die Kreuzschlitzteiler 
können ohne Werkzeuge in die Körbe eingesetzt werden. Dabei sind 
die doppelten Abschlussbügel oben und unten derart geschlitzt, dass 
sie auf den Wandungsstäben der Körbe einrasten und an dem 
Stapelrahmen anliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

400  x 

400  x 

400  x 

400  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

CNS 18/10 31040020004 

CNS 18/10 31040030004 

CNS 18/10 31040040004 

CNS 18/10 31040050004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Körbe 
 

Teiler längs für Korb, ISO-Norm, Edelstahl  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Unterteilung des Korbes längs. 

 

 
Ausführung  
Kreuzschlitzteiler aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10). 
Abschlussbügel 3,0 mm, Gitterstäbe 2,5 mm. Die Kreuzschlitzteiler 
können ohne Werkzeuge in die Körbe eingesetzt werden. Dabei 
sind die doppelten Abschlussbügel oben und unten derart 
geschlitzt, dass sie auf den Wandungsstäben der Körbe einrasten 
und an dem Stapelrahmen anliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

300  x 

300  x 

400  x 

400  x 

600  x 

600  x 

600  x 

600  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 mm 

109  mm 

109  mm 

185  mm 

71 mm 

109  mm 

147  mm 

185  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

CNS 18/10 32030020004 

CNS 18/10 32030030004 

CNS 18/10 32040030004 

CNS 18/10 32040050004 

CNS 18/10 32060020004 

CNS 18/10 32060030004 

CNS 18/10 32060040004 

CNS 18/10 32060050004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Einsätze, Kennzeichnungen 
 

Einsätze für Module und Körbe, Polycarbonat transpa rent  
 
 
Funktion  

 
 
Einsatz zur Unterteilung von Körben und Modulen, zur Aufnahme von Behandlungssets sowie 
Kleinmaterialien. 

 

 
Ausführung  
Polycarbonat (PC), transparent, unzerbrechlich und desinfizierbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

100 x 

200 x 

215 x 

320 x 

100  x 

100  x 

215  x 

230  x 

50 mm 

50 mm 

60 mm 

50 mm 

PC transparent 41011050003  

PC transparent 41021050003  

PC transparent 41022060003  

PC transparent 41023050003  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Einsätze, Kennzeichnungen 
 

Etikettenhalter  
 
 
Funktion  

 

 
Zur Aufnahme eines Etikettenträgers für die Produktkennzeichnung, wahlweise Einsatz an Modul 
oder Korb. 

 

 
Ausführung  
Hochschlagfester Kunststoff Polypropylen (PPE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

45 x 

80 x 

62 x 

52 x 

12 mm 

12 mm 

PPE transparent 55046040003  

PPE transparent 55085040003  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Einsätze, Kennzeichnungen 
 

Etikettenträger  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Aufnahme eines Etikettenlabels für die Produktkennzeichnung zum Einschieben in den 
Etikettenhalter. 

 

 
Ausführung  
Hochschlagfester Kunststoff Polypropylen (PPE), Farbe weiß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

40 x 

75 x 

60 x 

50 x 

1  mm 

1  mm 

PPE weiß 55046010003 

PPE weiß 55085010003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Einsätze, Kennzeichnungen 
 

Etikettenlabel - selbstklebend  
 
 
Funktion  

 
 
Zum Aufkleben auf Etikettenträger 

 

 
Ausführung  
Etikettenlabel weiß oder gelb (auf Anfrage weitere Farben 
möglich), selbstklebend, bedruckbar mit Laserdrucker. 

 

 
1 Bogen (DIN A4) = 21 Stück 70 x 42,3 mm 
1 Bogen (DIN A4) = 40 Stück 29,7 x 52,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

29,7 x 

29,7 x 

70 x 

70 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,5 mm 

52,5 mm 

42,3 mm 

42,3 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

gelb 55046010200  

weiß 55046010100 

gelb 55075010200  

weiß 55075010100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Einsätze, Kennzeichnungen 
 

Etikettenaufnahmeschiene  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Aufnahme von Etikettenträgern. 

 

 
Ausführung  
Selbstklebend transparent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

20 x 

20 x 

40 x 

40 x 

40 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400  mm 

1000 mm 

400  mm 

600  mm 

1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

PPE, selbstklebend transparent 55252240203  

PPE, selbstklebend transparent 55252210203  

PPE, selbstklebend transparent 55253040203  

PPE, selbstklebend transparent 55253060203  

PPE, selbstklebend transparent 55253010203  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Einsätze, Kennzeichnungen 
 

Listenhalter DIN A4, selbstklebend  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Aufnahme von Schrankinhaltslisten. 

 

 
Ausführung  
Listenhalter DIN A4 selbstklebend transparent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

PPE, selbstklebend transparent 55029021003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Katheterhalterahmen, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Halterahmen zum Einhängen in den Teleskopvollauszug, zur Aufnahme von max. 6 
Katheterköchern unterschiedlicher Längen. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 
Rundstahl mit angeschweißten Halterungen für die 
Teleskopvollauszüge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 

400 x 

400 x 

538 x 

300  x 

400  x 

600  x 

500  x 

300  mm 

300  mm 

300  mm 

300  mm 

ISO-Norm, CNS 18/10 25043000004  

ISO-Norm, CNS 18/10 25044000004  

ISO-Norm, CNS 18/10 25046000004  

DIN-Norm, CNS 18/10 25055000004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Katheterköcher  
 
 
Funktion  

 
 
Katheterköcher zur senkrechten Lagerung von Kathetern. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 
Rundstahl mit Drahtgeflecht 10 x 10 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

165 x 

165 x 

165 x 

185  x 

185  x 

185  x 

550  mm 

800  mm 

1000 mm 

CNS 18/10 25005500004 

CNS 18/10 25008000004 

CNS 18/10 25010000004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Katheteraufhängung, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 

 
Halterung zur hängenden Lagerung von Kathetern inkl. Etikettierungsmöglichkeit, zum Einhängen 
in Teleskopvollauszüge. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

400 x 

538 x 

600  x 

500  x 

170  mm 

170  mm 

CNS 18/10 25046012004 

CNS 18/10 25055012004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Spritzen-, Kanülenspender  
 
 
Funktion  

 

 
Spritzen- und Kanülenspender zur Lagerung von Spritzen und Kanülen. Entnahme- und Befüllfach 
gleich. Geeignet zur Wandmontage. 

 

 
Ausführung  
Gehäuse aus Kunststoff, Farbe grau. Schütten in klarem Kunststoff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

600 x 

600 x 

600 x 

600 x 

600 x 

600 x 

51 x 

91 x 

142  x 

170  x 

200  x 

299  x 

77 mm 

113  mm 

168  mm 

207  mm 

240  mm 

353  mm 

Spritzen- Kanülen-Spender 9-fach grau / transparent    50090000003 

Spritzen- Kanülen-Spender 6-fach grau / transparent    50060000003 

Spritzen- Kanülen-Spender 5-fach grau / transparent    50050000003 

Spritzen- Kanülen-Spender 4-fach grau / transparent    50040000003 

Spritzen- Kanülen-Spender 3-fach grau / transparent    50030000003 

Spritzen- Kanülen-Spender 2-fach grau / transparent    50020000003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Spritzen-, Kanülenspender "First-in-first-out"  
 
 
Funktion  

 

 
Spritzen- und Kanülenspender zur Lagerung von Spritzen und Kanülen. Die Schütten werden von 
oben befüllt, das Material unten entnommen (First-in/First-out Prinzip). Jede einzelne Schütte ist 
durch einen Deckel optimal staubdicht abgedeckt. Einhandbedienung! 

 

 
Ausführung  
Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

600 x 

600 x 

600 x 

135  x 

200  x 

200  x 

165  mm 

245  mm 

410  mm 

Kanülenspender 5-fach 50050100003  

Spritzenspender 3-fach 50030100003  

Spritzenspender 3-fach und Kanülenspender 5-fach 50 035100003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Handschuhhalter  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Aufnahme von Handschuhkartons, Lagerung nebeneinander, zur Wandmontage. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 
Rundstahl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

100  x 

100  x 

100  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380  mm 

690  mm 

1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

1-fach 90040101004 

2-fach 90040102004 

3-fach 90040103004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Infusionsaufhängung  
 
 
Funktion  

 
 
Halterung zur Aufnahme von Infusionen (Vorbereitung). 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
Wandmontage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

200 x 

200 x 

250  x 

250  x 

480  mm 

610  mm 

mit 4 Haken 90060400004 

mit 6 Haken 90060600004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Atemschlauchhalterungen  
 
 
Funktion  

 
 
Aufnahmehalterung zum Einhängen in den Teleskopvollauszug zur hängenden Lagerung von 16 
Atemschläuchen. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
mit angeschweißten Halterungen für den Teleskopvollauszug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

400 x 

600 x 

600  x 

400  x 

170  mm 

170  mm 

CNS 18/10 53046020004 

CNS 18/10 53064020004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Röntgenfilmsammler  
 
 
Funktion  

 
 
Zur griffbereiten Aufbewahrung von Röntgenfilmen der Patienten. 

 

 
Ausführung  
Punktgeschweißte Drahtgitter 14 x 14 x 1,2 mm, mit 2 
Aufhängehaken, Weite ca. 60 mm innen. Stahl gesintert mit Rilsan 
(340 µ Rilsan) weiß RAL 9010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

532 x 100  x 340  mm Stahl, rilsaniert RAL 9010 52051030007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Sonder-/Speziallagerbehälter 
 

Halterahmen für Hängeregister  
 
 
Funktion  

 
 
Halterahmen zum Einhängen in den Teleskopvollauszug zur Aufnahme von Hängeregistermappen. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 
Rundstahl mit angeschweißten Halterungen für den 
Teleskopvollauszug und zusätzlichen Aufnahmestäben für die 
Hängeregistermappen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

400 x 600  x 6  mm ISO-Norm, CNS 18/10 53046010004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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BTM-Fächer, ISO- und DIN-Norm 
 

Betäubungsmittelfach (Tresor), ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
BTM-Fach zur Aufbewahrung von Betäubungsmitteln 

 

 
Ausführung  
Doppelwandiger Tresor der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24 992 . 
Beständig gegen mechanische Beanspruchung, hitzebeständiger 
Isolierstoff zwischen Außen- und Innenmantel. Mit 3 Stück 
Doppelbartschlüsseln und einem Einlegeboden, variabel einzusetzen, 
Anschlag rechts oder links 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

410 x 

410 x 

410 x 

410 x 

410 x 

410 x 

410 x 

410 x 

550 x 

550 x 

610 x 

610 x 

240  x 

240  x 

300  x 

300  x 

360  x 

360  x 

360  x 

360  x 

400  x 

400  x 

360  x 

360  x 

250  mm 

250  mm 

400  mm 

400  mm 

400  mm 

400  mm 

600  mm 

600  mm 

400  mm 

400  mm 

400  mm 

400  mm 

Türanschlag links 07040220202 

Türanschlag rechts 07040220102 

Türanschlag links 07040240202 

Türanschlag rechts 07040240102 

Türanschlag links 07040340202 

Türanschlag rechts 07040340102 

Türanschlag rechts 07040360102 

Türanschlag links 07040360202 

Türanschlag links, DIN-Norm 07050440202  

Türanschlag rechts, DIN-Norm 07050440102  

Türanschlag links 07060440202 

Türanschlag rechts 07060440102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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BTM-Fächer, ISO- und DIN-Norm 
 

Auflagewinkel, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Lastenaufnahme bei Montage von BTM-Fach in Schränken 

 

 
Ausführung  
Aluminium, Winkelprofil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
396  mm 

496  mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

Aluminium 95033030005 

Aluminium 95042020005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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BTM-Fächer, ISO- und DIN-Norm 
 

Montageböden, ISO- und DIN-Norm  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Montage zwischen Auflagewinkel und BTM-Fach 

 

 
Ausführung  
Holzspanplatte melaminharzbeschichtet, mit umlaufendem 
Kantenumleimer, ABS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

416 x 

416 x 

416 x 

556 x 

616 x 

325  x 

400  x 

600  x 

500  x 

400  x 

19 mm 

19 mm 

19 mm 

19 mm 

19 mm 

Holz/Kunststoff V20 08043020001 

Holz/Kunststoff V20 08044020001 

Holz/Kunststoff V20 08046020001 

Holz/Kunststoff V20, DIN-Norm 08055020001  

Holz/Kunststoff V20 08064020001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Korb- und Siebsysteme 
 

System-Siebschale  
 
 
Funktion  

 

 
Siebschale zur Reinigung, Desinfektion, Lagerung und Sterilisation von Standard-Instrumenten, 
Instrumentenzubehör, Utensilien und Zubehör. Das Systemsieb ist zur Sicherung des 
Instrumentariums im beladenen Zustand als Schutzsieb ( Deckel ) verwendbar. Ein gegenseitiges 
Verrutschen des Siebes bei Verwendung als Deckel wird durch einen patentierten 
Sicherheitsrahmen vermieden. Die Siebe sind ineinander und übereinander stapelbar. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet 
Maschenweite: 5 x 5 mm 
Drahtstärke Stapelrahmen: 4,0 mm 
Drahtstärke Sicherheitsrahmen: 4,0 mm 
Drahtstärke Bodenrahmen: 4,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

265 x 

265 x 

265 x 

265 x 

250  x 

250  x 

500  x 

500  x 

68 mm 

113  mm 

68 mm 

113  mm 

CNS 18/10 80030300604 

CNS 18/10 80030301104 

CNS 18/10 80060300604 

CNS 18/10 80060301104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Korb- und Siebsysteme 
 

System-Klammer  
 
 
Funktion  

 

 
Sicherheitsfeder aus sterilisierbarem Federstahl, in drei verschiedenen Längen zur Arretierung der 
Siebschalen. System-Klammer kurz (108 mm): zur Arretierung von zwei Siebschalen 68 mm, 
System-Klammer mittel (163 mm): zur Arretierung von drei Siebschalen 68 mm oder von einer 
Siebschale 68 mm und einer Siebschale 113 mm, System-Klammer lang (210 mm): zur Arretierung 
von vier Siebschalen 68 mm oder von zwei Siebschalen 68 mm und einer Siebschale 113 mm oder 
von zwei Siebschalen 113 mm. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108  mm 

163  mm 

210  mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

CNS 18/10 82010801004 

CNS 18/10 82016302004 

CNS 18/10 82021003004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Korb- und Siebsysteme 
 

System-Korb Korbmaschengeflecht rundum geschlossen  
 
 
Funktion  

 

 
Systemkorb zur Aufnahme der Systemsiebe, verpacktem Einzelinstrumentarium, Zubehör, etc. für 
Transport und Lagerung. Der Korb ist im unbeladenen Zustand ineinander und im beladenen 
Zustand ohne Verletzung der eingelagerten Güter, übereinander stapelbar. Zur verzugfreien 
Stapelung ist der Korb mit einem umlaufenden Stapelrahmen versehen. Der obere Rand ist als 
Sicherheitsrand ausgebildet. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 
Maschenweite Boden: 24 x 24 mm 
Maschenweite Wände: 24 x 70 mm 
Drahtstärke Rahmen: 4,0 mm 
Drahtstärke Boden:  2,4 mm 
Drahtstärke Wände: 2,4 mm 
Drahtstärke Stapelrahmen Boden: 5,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

300  x 

300  x 

300  x 

580  x 

580  x 

580  x 

150  mm 

204  mm 

250  mm 

150  mm 

204  mm 

250  mm 

CNS 18/10 81030301504 

CNS 18/10 81030302054 

CNS 18/10 81030302504 

CNS 18/10 81060301504 

CNS 18/10 81060302054 

CNS 18/10 81060302504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Korb- und Siebsysteme 
 

System-Korb mit Grifföffnungen  
 
 
Funktion  

 

 
Systemkorb mit Grifföffnungen zur Aufnahme der Systemsiebe, verpacktem 
Einzelinstrumentarium, Zubehör, etc. für Transport und Lagerung. Der Korb ist im unbeladenen 
Zustand ineinander und im beladenen Zustand ohne Verletzung der eingelagerten Güter, 
übereinander stapelbar. Zur verzugfreien Stapelung ist der Korb mit einem umlaufenden 
Stapelrahmen versehen. Der obere Rand ist als Sicherheitsrand ausgebildet. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 
Maschenweite Boden:  24 x 24 mm 
Maschenweite Wände:  24 x 70 mm 
Drahtstärke Rahmen:  4,0 mm 
Drahtstärke Boden:  2,4 mm 
Drahtstärke Wände:  2,4 mm 
Drahtstärke Stapelrahmen Boden: 5,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

300  x 

300  x 

300  x 

580  x 

580  x 

580  x 

150  mm 

204  mm 

250  mm 

150  mm 

204  mm 

250  mm 

CNS 18/10 81130301504 

CNS 18/10 81130302054 

CNS 18/10 81130302504 

CNS 18/10 81160301504 

CNS 18/10 81160302054 

CNS 18/10 81160302504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Korb- und Siebsysteme 
 

System-Korb mit Grifföffnungen und Transportfixieru ng 
 
 
Funktion  

 

 
Systemkorb mit Grifföffnungen und Transportfixierung zur Aufnahme der Systemsiebe, verpacktem 
Einzelinstrumentarium, Zubehör, etc. für Transport und Lagerung. Der Korb ist im unbeladenen 
Zustand ineinander und im beladenen Zustand ohne Verletzung der eingelagerten Güter, 
übereinander stapelbar. Zur verzugfreien Stapelung ist der Korb mit einem umlaufenden 
Stapelrahmen versehen. Der obere Rand ist als Sicherheitsrand ausgebildet. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 
Maschenweite Boden:  24 x 24 mm 
Maschenweite Wände:  24 x 70 mm 
Drahtstärke Rahmen:  4,0 mm 
Drahtstärke Boden:  2,4 mm 
Drahtstärke Wände:  2,4 mm 
Drahtstärke Stapelrahmen Boden: 5,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

295 x 

300  x 

300  x 

300  x 

580  x 

580  x 

580  x 

150  mm 

204  mm 

250  mm 

150  mm 

204  mm 

250  mm 

CNS 18/10 81230301504 

CNS 18/10 81230302054 

CNS 18/10 81230302504 

CNS 18/10 81260301504 

CNS 18/10 81260302054 

CNS 18/10 81260302504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

System-Kleinteilsieb 1/8  
 
 
Funktion  

 

 
Die speziell entwickelten Kleinteilsiebe in verschiedenen Größen dienen zur Aufnahme von 
Einzelteilen, Sonder-Instrumenten, Instrumentenzubehör und Utensilien. Zum Schutz der 
innenliegenden Instrumentarien sind für die Kleinteilsiebe Deckel erhältlich. Für die manuelle 
Aufbereitung (z.B. im Ultraschallbad) sind die Kleinteilsiebe mit einer Maschenweite von 1 x 1 x 0,5 
mm erhältlich, für die maschinelle Aufbereitung (z.B. im RDT-Automaten) mit einer Maschenweite 
von 2,5 x 2,5 x 0,7 mm. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 

 
Achtung: Deckel separat bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

121 x 

121 x 

121 x 

121  x 

121  x 

121  x 

28 mm 

28 mm 

46 mm 

CNS 18/10 Maschenweite 1 x 1 x 0,5 mm 87012122014  

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870121220 24 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870121246 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

Deckel für System-Kleinteilsieb 1/8  
 
 
Funktion  

 
 
Deckelelement zum Verschliessen des System-Kleinteilsiebes 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

121 x 

121 x 

121  x 

121  x 

7  mm 

7  mm 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 871121210 24 

CNS 18/10 Maschenweite 1 x 1 x 0,5 mm 87112121014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

System-Kleinteilsieb 1/4  
 
 
Funktion  

 

 
Die speziell entwickelten Kleinteilsiebe in verschiedenen Größen dienen zur Aufnahme von 
Einzelteilen, Sonder-Instrumenten, Instrumentenzubehör und Utensilien. Zum Schutz der 
innenliegenden Instrumentarien sind für die Kleinteilsiebe Deckel erhältlich. Für die manuelle 
Aufbereitung (z.B. im Ultraschallbad) sind die Kleinteilsiebe mit einer Maschenweite von 1 x 1 x 0,5 
mm erhältlich, für die maschinelle Aufbereitung (z.B. im RDT-Automaten) mit einer Maschenweite 
von 2,5 x 2,5 x 0,7 mm. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 

 
Achtung: Deckel separat bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

236 x 

236 x 

236 x 

121  x 

121  x 

121  x 

28 mm 

28 mm 

46 mm 

CNS 18/10 Maschenweite 1 x 1 x 0,5 mm 87024122014  

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870241220 24 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870241246 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

Deckel für System-Kleinteilsieb 1/4  
 
 
Funktion  

 
 
Deckelelement zum Verschliessen des System-Kleinteilsiebes 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

236 x 

236 x 

121  x 

121  x 

7  mm 

7  mm 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 871241210 24 

CNS 18/10 Maschenweite 1 x 1 x 0,5 mm 87124121014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

System-Kleinteilsieb 1/2  
 
 
Funktion  

 

 
Die speziell entwickelten Kleinteilsiebe in verschiedenen Größen dienen zur Aufnahme von 
Einzelteilen, Sonder-Instrumenten, Instrumentenzubehör und Utensilien. Zum Schutz der 
innenliegenden Instrumentarien sind für die Kleinteilsiebe Deckel erhältlich. Für die manuelle 
Aufbereitung (z.B. im Ultraschallbad) sind die Kleinteilsiebe mit einer Maschenweite von 1 x 1 x 0,5 
mm erhältlich, für die maschinelle Aufbereitung (z.B. im RDT-Automaten) mit einer Maschenweite 
von 2,5 x 2,5 x 0,7 mm. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 

 
Achtung: Deckel separat bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

236 x 

236 x 

236 x 

236  x 

236  x 

236  x 

28 mm 

28 mm 

46 mm 

CNS 18/10 Maschenweite 1 x 1 x 0,5 mm 87024242014  

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870242420 24 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870242446 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

Deckel für System-Kleinteilsieb 1/2  
 
 
Funktion  

 
 
Deckelelement zum Verschliessen des System-Kleinteilsiebes 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

236 x 

236 x 

236  x 

236  x 

7  mm 

7  mm 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 871242410 24 

CNS 18/10 Maschenweite 1 x 1 x 0,5 mm 87124241014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

System-Sondersiebe 1/3 lang  
 
 
Funktion  

 

 
Die speziell entwickelten Sondersiebe dienen zur Aufnahme von Redonspießen, Optiken usw.. 
Zum Schutz der innenliegenden Instrumentarien sind für die Sondersiebe Deckel erhältlich. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 

 

 
Achtung: Deckel separat bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

466 x 

466 x 

73,5 x 

73,5 x 

28 mm 

46 mm 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870467320 24 

CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 870467346 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kleinteilsiebe für manuelle und maschinelle Aufbereitung 
 

Deckel für System-Sondersiebe  
 
 
Funktion  

 
 
Deckelelement zum Verschließen des System-Sondersiebes 1/3 lang 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

466 x 73,5 x 7  mm CNS 18/10 Maschenweite 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 871467310 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kennzeichung 
 

System-Kennzeichnung für Indikator  
 
 
Funktion  

 
 
Pendel-Steckschild zur Aufnahme von Sterilisationsindikatoren, zur Anbringung an die 
System-Körbe. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

41 x 17 x 57 mm CNS 18/10 83040106014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kennzeichung 
 

System-Kennzeichnung für Etikett  
 
 
Funktion  

 
 
Pendel-Steckschild zur Aufnahme von temperaturbeständigen, auswechselbaren 
Etikettenschildern, zur Anbringung an die System-Körbe. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

88 x 17 x 57 mm CNS 18/10 83090106014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kennzeichung 
 

System-Kennzeichnung mit Federwirkung  
 
 
Funktion  

 
 
System-Kennzeichnung mit Federwirkung für manuelle und maschinelle Aufbereitung für 
Siebschalen und Kleinteilsiebe. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Artikel-Nr.  

30 x 

30 x 

60 x 

x9 24 mm  

x9 30 mm  

x9 30 mm  

CNS 18/10, für Kleinteilsiebe 83030102034  

CNS 18/10, für Siebschalen 83030103014  

CNS 18/10, für Siebschalen 83060103024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kennzeichung 
 

Etikettenträger  
 
 
Funktion  

 
 
Zur Aufnahme eines unbedruckten oder bedruckten Etikettenlabels. Zum Einschieben in die 
System-Kennzeichnung. 

 

 
Ausführung  
Wahlweise Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), 
elektrolytisch poliert oder Kunststoff, weiß. 
Die Etikettenträger sind hochtemperaturbeständig bis 134°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

85,5 x 

85,5 x 

x1 54 mm  

x1 54 mm  

Kunststoff weiß 84085105003  

CNS 18/10 84085105004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Kennzeichung 
 

Etikettenlabel  
 
 
Funktion  

 
 
Zum Aufkleben auf Etikettenträger. Variabel bedruckbar mit speziellen Thermodruckern. 

 

 
Ausführung  
Etikettenlabel weiß, selbstklebend, hochtemperaturbeständig bis 
134°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

80 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

selbstklebend weiß 84180504000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Zubehör/Ergänzungselemente 
 

Desinfektionsbehälter für DIN-StE  
 
 
Funktion  

 
 
Desinfektions- und/oder Entsorgungsbehälter für die Rückführung von kontaminiertem 
Instrumentarium zur Eigenaufbereitung. 

 

 
Ausführung  
PC gespritzt. 
In DIN-StE 300 x 600 x 150 mm zur Aufnahme von Siebschalen 
1/1 in den Höhen 68 mm oder 113 mm. 

 

 
Achtung: Deckel und Stopfen separat bestellen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

300 x 600  x 150  mm PC gelbgrün 84130601503  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Zubehör/Ergänzungselemente 
 

Deckel für Desinfektionsbehälter DIN-StE  
 
 
Funktion  

 
 
Deckelelement zum Verschließen des Desinfektionsbehälters zur Rückführung von kontaminiertem 
Instrumentarium für Eigenaufbereitung. 

 

 
Ausführung  
PC gespritzt, Deckel mit Labyrinthdichtung für 2 Stück 
Verschlußstopfen, plombierbar, stapelbar 

 

 
Achtung: Verschlußstopfen separat bestellen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

300 x 600  x 30 mm PC gelbgrün 84230603003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  

- 82 - 



Zubehör/Ergänzungselemente 
 

Verschlußstopfen für Deckel des Desinfektionsbehält ers 
 
 
Funktion  

 
 
Verschlußelement zum Verschließen und Arretieren des Deckels mit dem Desinfektionsbehälter 

 

 
Ausführung  
PC gespritzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

20 x 20 x 25 mm PC rot 84320202003  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Zubehör/Ergänzungselemente 
 

System-Lagerungsebene, DIN-StE und ISO-Norm, mit Si cherheitsrand  
 
 
Funktion  

 

 
System-Lagerungsebene zur Aufnahme von einem System-Korb oder anderen Lagerungsmodulen 
oder Containern zur Einzellagerung in Schränken oder Regalen. Zur sicheren Handhabung hat die 
Lagerungsebene einen umlaufenden Sicherheitsrahmen mit einer patentierten Maschenweite, die 
eine Lagerungsführung für die Systemkörbe darstellt. Die Lagerungsebene ist sowohl in ISO- als 
auch in DIN-StE-Norm erhältlich. Sie wird in Teleskopvollauszüge eingehängt, diese sind über 
100% ausziehbar. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 (18/10), elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet. 
Mit doppeltem, umlaufendem Schubrahmen, dadurch kein Lösen 
von Drahtgitterenden möglich. 
Maschenweite Boden / Rand 25 x 25 mm 
Schubrahmen 5,0 mm ( 2 x ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

300 x 

400 x 

600  x 

600  x 

19 mm 

19 mm 

CNS 18/10, DIN-StE-Norm 85030602004  

CNS 18/10, ISO-Norm 85040602004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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Zubehör/Ergänzungselemente 
 

Sterilgutkorb DIN-StE  
 
 
Funktion  

 

 
Für Transport, Lagerung und Sterilisation verschiedener Güter, einhängbar in Wandhakenschienen 
oder Hakenwagen, sowie zur Lagerung in Schränken; für OP-Säle, Ambulanzen, Aufbereitungs- 
und Stationsräume, Vorbereitung und Waschräume. 

 

 
Ausführung  
Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, 
gratfrei verarbeitet, geschlossene Drahtschlaufen, mittig unter 
Oberrahmen geschweißt, Bodenrahmen als Stapelrahmen 
ausgebildet, TÜV-geprüft. 

 

 
Maschenweite Boden: 22 x 22 mm 
Maschenweite Wände: 22 x 40 mm 

 
Drahtstärken: 
Oberrahmen   6,0 mm 
Wandungsrahmen  3,0 mm 
Wandungsschlaufen 2,5 mm 
Bodenrahmen  5,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung Farbe Artikel-Nr.  

575 x 

575 x 

280  x 

280  x 

135  mm 

265  mm 

CNS 18/10 81530601004 

CNS 18/10 81530602004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 05.2009. Sondergrößen auf Anfrage. Vorbehaltlich technischer Änderungen.  
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